
DIR-612 無線寬頻路由器
安裝手冊



D-Link DIR-612簡介

燈號說明

無線設定

無法上網時，DHCP網路設定方式



D-Link DIR-612簡介(1/2)

廠 商 友訊(D-link)

配 件

變壓器、網路線X
 變壓器規格： DC 12V 0.5A 外接式電源供應器
 內建網頁位址：192.168.0.1
 預設帳號：admin
 預設密碼：無

預設無線名稱和密碼 D-Link_DIR-612 無密碼

D-Link 友訊科技
台灣分公司
技術諮詢服務專線

 0800-002-615 
 (02)6600-0123分機8715

服務時間
 週一至週五︰9:00 ~ 21:00 
 例假日：10:00 ~ 19:00 (不含農曆過年)
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燈號說明(1/2)

正面燈號



燈號說明(2/2)

背面連接埠



步驟1.

設定DIR-612

 將您電腦的網路線連接到

DIR-612的LAN1~4任何一

個埠上

 開啟您電腦的瀏覽器於瀏覽

器網址列上輸入

ttp://192.168.0.1

 使用者名稱「Admin」

密碼「空白」

按登入至DIR-612設定畫面
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無線設定(2/3)

步驟2.

無線→無線基本設定

 名稱(SSID)：變更為您自

己的基地台名稱

 安全模式：選擇WPA-

PSK / WPA2-PSK AES

 密碼：輸入您自己可以記

得住的無線金鑰密碼

 設定完成點選套用



無線設定(3/3)

 步驟3.

確認無線是否設定成功



無法上網時，
DHCP網路設定方式(1/4)

步驟1.

 開啟「瀏覽器」，在網址的

地方輸入192.168.0.1 

 出現右邊圖片後，點選「進

階設定」



無法上網時，
DHCP網路設定方式(2/4)

步驟2. 

設定Internet

 Internet設定中→WAN存取

類型：點選「DHCP動態IP」

 複製MAC位址設定：點選

「從電腦端複製MAC位址」

 點選「套用」



無法上網時，
DHCP網路設定方式(3/4)

步驟3. 

設定儲存中，系統重新啟動

步驟4. 

 登入使用名稱：Admin

 密碼：預設空白

 點選：登入



無法上網時，
DHCP網路設定方式(4/4)

步驟5. 

 點選狀態→裝置資訊

 確認WAN連線狀態是否有IP

位址


